Prohlaseni o stalosti vlastnosti ¢. RW-PL/G-DoP-1804/T/14/w1

Techrock 80 ALS

1 Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku: 5, Pfislusné misto, nazev a kontaktni adresa povéfeného zastupce, jehoz
RW-PL-G-1804 mandat zahrnuje Ulohy specifikované v &lanku 12(2): neuvadi se.

2. Typové a pofadové &islo umoZiujici identifikaci vyrobku: 6. Systém osvédEovani stalosti viastnosti: systém 1 + systém 3.
viz §titek Techrock 80 ALS MW EN 14303-T4-ST(+)250

3. Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku, v souladu s prislusnou 1. Oznameny subjekt &. 1415 EMI Epitésiigyi Minéségellenérzé

harmonizovanou technickou specifikaci, jak je predpokladano
vyrobcem: Tepelné izolaéni vyrobky pro vybaveni budov a
pramyslové instalace.

Innovacios Nonprofit Kft. proved| pogateéni typové zkousky, pocateéni
inspekci v misté vyroby a systému fizeni vyroby a vykonava prubézny
dohled, posuzovani a schvalovani systému Fizeni vyroby a vydal
certifikat Osvédceni o stalosti viastnosti 1415-CPR-6-(C-41/2012)

4, Nazev, registrovana obchodni zndmka nebo obchodni znamka a 8. Neuvadi se.
kontaktni adresa vyrobce, jak je poZadovano v ¢lanku 11(5):
ROCKWOOL® Hungary Kft, Keszthelyi at 53, Tapolca H-8300, Madarsko 9. Deklarované vlastnosti uvadi Tabulka 1 a Tabulka 2:
Tabulka 1
Zakladni charakteristiky Clénky v této nebo jiné evropské normé Harmmonizovana norma Deklarovana
vztahujici se k zakladnim charakteristikam EN 14303:2009 + A1:2013 hodnota / NPD"

4.2.4 Reakce na ohen
4.3.10 Hofeni postupujicim zhnutim

Reakce na ohen
Hofeni postupujicim zhnutim

Eurotfidy — tfidy reakce na ohen A1
Grover EU neni zatim k dispozici ®

Tepelny odpor 4.2.1 Soucinitel tepelné vodivosti » deklarovana viz Tabulka 2
4.2.2 Rozméry a tolerance Ti “ tfida tolerance: tloustka T4
- §itka +1,5%
- délka *2%
- pravouhlost £ 5 mmim

Potrubni pouzdra
- vnitini pramér i

- rovnomérnost tloustky

Stalost rozméru nebo nejvyssi provozni teplota — 4.2.3 Stalost rozmérl test se neprovadi, pokud je deklarovdna viz 4.3.2
stalost rozmér( ST(+)

Propustnost vady 4.3.5 Nasakavost W, kratkodoba nasakavost vady NPD
Propustnost vadni pary 4.3.6 Difuzni odpor H, MVi* deklarované NPD
Uvolfiovani korozivnich latek 4.3.7 Stopova mnozstvi rozpustnych stopova mnozstvi rozpustnych
iontd a hodnota pH iontl a hodnota pH:
chlérovych/ fluorovych/
kiemicitanovych/sodnych, NPD
- pH® NPD

<l

Uvoliiovani nebezpeénych latek ve vnitinim
prostiedi

4.3.9 Uvoliovani nebezpe&nych latek uroven EU neni zatim k dispozici

Stalost reakce na oher po starnuti / degradacia 4.2.5.2 Stalost reakce na oheri
pfi vysoké teploté

Stalost tepelného odporu po stamuti / degradaci  4.2.5.3 Stalost tepelného odporu

reakce na oher po stamuti beze zmény v case

stalost tepelného odporu po starnuti beze zmény v case

Stalost tepelného odporu pfi vysoké teploté 4.2.5.4 Stalost tepelného odporu stélost tepelného odporu pfi vysoké

teploté
ST(+)i" deklarovana, °C 250 °C

beze zmény v Case

Provozni teplota 4.3.2 Nejvy3si provozni teplota

Pevnost v tlaku 4.3.4 Napéti v tlaku nebo pevnost v tlaku CS(10)i* nebo CS(Y)i” deklarované NPD
Index zvukové pohltivosti 4.3.8. Zvukova pohltivost o, (APi¥) a oy, (AWI" ) deklarované  NPD

Dylastnost neni stanovena (NPD — no performance declared); A4 indikuje pfisludnou tfidu nebo deklarovanou hodnotu; " narodni predpisy nejsou k dispozici; v souladu s narodnimi pfedpisy:
viz Bezpe€nostni list

Tabulka 2
Soudinitel tepelné vodivosti Ap
T(°C) [ 10 [ 50 [ 100 150 | 200 I 250
A(WimK) | 0,034 [ - | 0,045 - | - | 0,075

10. Toto Prohlaseni o stalosti vlastnosti vyrobku podle bodl 1 a 2 odpovida vlastnostem deklarovanym v Tabulce 1 a Tabulce 2 pod bodem 9. Toto Prohlaseni o
stalosti viastnosti se vydava na vlastni plnou zodpovédnost vy§e uvedeného vyrobce.

Podpis opravnéného zastupce vyrobce:

Frank Christian Bartel b
vyrobné technicky feditel Fd
(jméno a funkce)

(podpis)
Cigacice, 01. 2014
(misto, datum)
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